6.4 Preparaty gruntujace / pod produkty silikonowe

4 PREPARATY GRUNTUJACE

HYDROPOR

Preparat gruntujaco-impregnujacy
na podtoza mineralne
oraz pod silikonowe
farby elewacyjne
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Giéwne zalety:

B Poprawia przyzepnos¢ powloki malarskiej

u Z i wyréwnuje cht $¢podtoz

B Chroni przed p plam i wykwitéw;

B Tworzy mikroporowata p ¢ umozliwiajaca swobodne ,oddychanie”
muréw;

B Posiada bardzo dobre wiasciwosci p jace i iajgce podioz

B Redukuje pylistosé

B Niezmienia koloru podtoza.

B Posiada bardzo dobra przyazepnosézaréwno do podtozy mineralnych,
jak i pokrytych powloka malarska na bazie tworzyw sztuanych.

Zastosowanie:

Nowozesny, bezbarwny preparat na bazie drobnozasteczkowych, wodorozderizalnych Zywic akrylowych

i silikonowych. Przeznaczony do i ia wszelkich, mi podtozy h na zewnatrz
budynkéw oraz do wlasdwego przygotowania podtoza pod silikonowa farbe elewacyjng ARMASIL F »
(s. 38). Stosowany do hydrofobowej impregnagi podtozy betonowych, tynkéw wapiennych, wapienno-
cementowych i cementowych, plyt cementowo-wiknowydh, muréw z klinkieru, z cegly licowej, z cegly
wapienno-piaskowej (silikatowej), okadzin z piaskowca i mineralnych powtok malarskich. Stuzy takze do
gruntowania podtozy mineralnych (jak np.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe
i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne), jak i pokrytych powtoka malarska na bazie tworzyw
sztuanych.

Uwaga: Preparatu nie stosowac na powierzchniach posadzek, a take do zabezpiezania podtozy przed
wilgoda gruntowa, wodami powierzchniowymi oraz woda pod cisnieniem.

Bazowy Srodek wiai:
Gestosc: ok. 1,05 g/an’;
Zawartosc substangi statych: ok. 10%;
Barwa: bezbarwny;
Srednie zuiycie: ok. 0, 184) y.1) I/mZ (w zaleinosd od chtonnosd podoza);

i podioia): od +5°Cdo +25°C
thlqdna wilgotnos¢ powietm: <75%.

2 spoiwo akrylowe i silikonowe;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 5i 10| produktu.

Przechowy Przechowywac w szczelnie: ietym iuw pomieszczeniu chtodnym, lez
zapewniajacym ochrone przed mrozem. Opakowanie napoczete szzelnie zamknac i jak najszybciej zuzy¢,

Okvres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgi podanej na opakowaniu wyrobu,
przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

Karta nr 6.4.2 /18.04.2011

Przygotowanie podioia:

Podtoze musi by¢ noéne (bez rys i spekari), odttuszczone, @yste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw
pochodzenia biologiznego i chemiznego. W przypadku wystepowania porostu glondw i/lub grzybéw
podtoze nalezy ozysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazic preparatem ALGIZID b (s. 52).
Wszelkie luZne, niezwiazane z podtoZzem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub Ztuszzone powtoki malarskie)
trzeba usunaC Stare podtoza mineralne nalezy zmy¢ rozproszonym strumieniem wody. W sytuagi, gdy
nieréwnosci podtoza 53 znazne, Sdane nalezy wstepnie wyréwnac zaprawa wyréwnawca, a nastepnie cata
powierzchnie wyréwnac i wygtadzi¢ zaprawq szpachlowa KOMBI FINISZ. Przy matych nieréwnosdach
moma od razu wykorzysta¢ zaprawe szpachlowa KOMBI FINISZ Podioza ditonne przed naktadaniem
z2apraw szpachlowydh i/lub zych nalezy prep

W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych podtozach mineralnych (Jak np.: beton, tynk
Wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) nalezy zachowa¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Przygotowanie preparatu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie koniecznosd preparat mozna rozcierizy¢ woda
(dodajac przy pierwszym nanoszeniu max. 5% objetosciowyh). Przy ustalaniu ilosd wody nalezy uwzglednic
rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikadji.

Nanoszenie:

Preparat nanosic na podtoze za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk. Podtoza bardzo chtonne zalea sie
impregnowac dwukrotnie, metoda ,mokre na mokre”,

Wysychanie:

Okres sezonowania naniesionej na podtoze jednej warstwy preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok,
12 godzin. Nowo naniesiong powtoke chronic przed opadami atmosferycznymii kondensacja wilgodi, az dojej
catkowitego wyschniedi
Uwaga: Petne wlasdwosd hydrofobowe powtoka uzyskuje po uptywie 7 dni.

Wskazéwki wykonawaze:

Podzas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowac bezdeszzowa pogoda z temperaturg
powietrza powyzej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ moga powodowa( wolniejsze wysychanie
preparatu, Nalezy wowaas odzekac z iem farby, az do ieda preparatu
gruntujacego. Bezposrednio po zakorizeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Nalezy unika¢ pray na
powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze,
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